[image: image1.png]« Mejorado para usarse con la cadena de transporte Grado 7 - Aplica a R Gnicamente.
« Utiliza ganchos de retencion de cadena de aleacién Crosby® A-323.

« Nuevo disefio del mango forjado "en una sola pieza’.

« Caracteristica de tensidn continua, regulacion infinita, toma la tltima mitad de la cadena.

« Ensamble de una pieza. No tiene pernos ni tuercas que aflojar.

* Resorte de trinquete antioxidante.

« Todas las piezas cargadoras o sostenedoras de carga son forjadas.

« Remache de ficil manejo.

« Cumple con o excede las Normas para el aseguramiento de carga CVSA y D.O.T., agosto de 1993.

L-140
TENSOR DE CARGA DE TRINQUETE ESTANDAR

Tamancs | Carga Targo [ Largo Dimensiones
min-max | timitede [ carga | Peso [ “del | del (plg)
No.de | decadena | trabajo | probada [ decu | mango | barrl | Tension
Modelo| parte | (plg) | (bs) | bsyt | (bs) | iplg) | pla) | ipia) B |lcle Flele
A7 [Toisa0i] Siam 2s [ 13 [ 0 | 6o T35 | 275 [ 2201 [s0or | 25 13l w3 ] o0
[N K27 MECEIES a3 |14 T 10 T38| 275 | 25.25 [ 30,06 | 27,69 [ 203 | 63
RC_[Toiei0| 1258 Ta5 | 14 10 T35 | .75 | 2638 ad.36 | paad [ arat] 72

*"Cargade ruptura es 3 veces el limile de carga de trabajo.
+ Lo tensores de carga mostrados con libras por carga probaca han sido probados individualmente  los valores mostrados antes de





